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SOLA
STRING INVERTER

ZAPROJEKTOWANE Z MYSLA O ENERGII StONECZNEJ

SOLAX POWER zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w karcie bez zawiadomienia




SolaX X1 jednofazowy inwerter jest wysokiej jakosci inwerterem o jednym
oraz podwoéjnym wejsciu MPPT, SolaX oferuje falownik o wysokiej sprawnosci
i niezawodnosci przy niskiej cenie.

SolaX posiada rozwiniety zakres falownikéw jednofazowych, unikalny w branzy pod wzgledem
jakosci, niezawodnosci i wydajnosci. Wynalazcy jednofazowych SolaX oferujg szeroki zakres
napie¢ MPPT, aby umozliwi¢ zbieranie maksymalnej ilosci energii z systemu PV, falowniki
posiadajg maksymalne napiecie wejsciowe 550V, z maksymalng wydajnoscig do 97,8%.
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X1-MINI

soLAX

X1-AIR

bt X1-1.1 X1-2.0 ] X1-3.0

WEJSCIE DC WEJSCIE DC

Maks. moc DC [W] 1250 2200 Maks. moc DC [W] 3200

Maks. napiecie wejsciowe DC [V] 400 400 Maks. napiecie wejsciowe DC [V] 600

Maks. prad wejsciowy [A] 10 10 Maks. prad wejsciowy [A] 10

Zakres napiecia MPPT [V] 55-380 55-380 Zakres napiecia MPPT [V] 70-580

Napiecie startowe [V] 70 70 Napiecie startowe [V] 80

Liczba MPP/liczba string na MPP 1Al 171 Liczba MPP/liczba string na MPP m”m
WYJSCIE AC WYJSCIE AC

Moc nominalna AC [W] 1100 2000 Moc nominalna AC [W] 3000

Moc maks. AC [VA] 1100 2000 Moc maks. AC [VA] 3000

Napiecie wyjsciowe [V] 220/230/240; 180~280 Napiecie wyjsciowe [V] 220/230/240; 180~280

Czestotliwos¢ [Hz] 50/60; +5 Czestotliwosc¢ [Hz] 50/60; +5

Maks. Prad AC [A] 55 9.5 Maks. Prad AC [A] 14

Wspdtczynik mocy 0,8 pojemnosciowe -0,8 indukcyjne Wspdtczynik mocy 0,8 pojemnosciowe -0,8 indukcyjne

Wsp. THD [%] <2 Wsp. THD [%] <2
SPRAWNOSC SPRAWNOSC

Sprawno$¢ MPPT [%)] 99.9 Sprawnos¢ MPPT [%)] 99.9

Sprawnos$¢ EURO [%] 95.5 96.5 Sprawnos¢ EURO [%] 926.8

Sprawno$¢ maks. [%] 97.1 Sprawnos¢ maks. [%] 97.1
KONSUMPCJA MOCY KONSUMPCJA MOCY

Konsumpcja nocg [W] <1 Konsumpcja noca [W] 0
OCHRONA OCHRONA

Ochrona przed nadmiernym napieciem TAK Ochrona przed nadmiernym napieciem TAK

Ochrona przed nadmiernym pradem TAK Ochrona przed nadmiernym pragdem TAK

Monit. Impedancji DC TAK Monit. Impedancji DC TAK

Monit. pradu zwarcia doziemnego TAK Monit. pradu zwarcia doziemnego TAK

Monit. DC TAK Monit. DC TAK

Ochrona RCD TAK Ochrona RCD TAK

Ochrona IEC62109-1/-2 Ochrona EN62109-1/-2

EMC EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 EMC EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3

Certyfikaty G98; AS4777;VDE4105; EN50549; CEI0-21 Certyfikaty G98;AS4777,VDE4105; EN50549; CEI0-21

WARUNKI SRODOWISKOWE

WARUNKI SRODOWISKOWE

Klasa ochrony IP65
Temp. pracy [°C] -25~60
Wilgotnos¢ [%] 0~100
Wysokos¢ [m] 2000

Klasa ochrony IP65
Temp. pracy [°C] -25~60
Wilgotnos¢ [%] 0~100
Wysokos¢ [m] 2000

Temp. przechowywania [°C]

-25~+60(zmiana parametréw przy 45)

Temp. przechowywania [°C]

-25~+60(zmiana parametréw przy 45)

Hatas [dB] <25 Hatas [dB] <25
WYMIARY WYMIARY
Wymiary [mm] 267*328%116 Wymiary [mm] 323*402%119
Waga [kg] 6 Waga [kg] 10.5
OGOLNE OGOLNE
Typ beztransformatorowy Typ beztransformatorowy
Komunikacja RS485/WI-FI/LAN/GPRS(opcjonalnie) DRM/USB Komunikacja RS485/WI-FI/LAN/GPRS(opcjonalnie) DRM/USB
LED 21CD2 /bez LCD6 LED 21CD2/bez LCD6
Gwarancja 5-10 Gwarancja 5-10
Typ chtodzenia naturalne Typ chtodzenia naturalne




soLA%
m X1-BOOST
-t X1-3.3T X1-4.2T X1-5.0T
WEJSCIE DC
Maks. moc DC [W] 3500 4600 5200
Maks. napiecie wejsciowe DC [V] 600 600 600
Maks. prad wejsciowy [A] 12/12 12/12 12/12
Zakres napiecia MPPT [V] 70-580 70-580 70-580
Napiecie startowe [V] 100 100 100
Liczba MPP/liczba string na MPP 2/1 2/1 2/1
WYJSCIE AC
Moc nominalna AC [W] 3300 4200 5000 (40frVDE4IDg)
Moc maks. AC [VA] 3300 4200 5000  {#600%r VD415
Napiecie wyjsciowe [V] 220/230/240; 180~280
Czestotliwos¢ [Hz] 50/60; +5
Maks. Prad AC [A] 15 19 22.7 (21.7for AS4T7I)

Wspdtczynik mocy

0,8 pojemnosciowe -0,8 indukcyjne

Wsp. THD [%] <2
SPRAWNOSC
Sprawnosé MPPT [%] 99.9
Sprawnos¢ EURO [%] 97.0
Sprawno$¢ maks. [%] 97.8
KONSUMPCJA MOCY
Konsumpcja nocg [W] <0.5
OCHRONA
Ochrona przed nadmiernym napieciem TAK
Ochrona przed nadmiernym pradem TAK
Monit. Impedancji DC TAK
Monit. pragdu zwarcia doziemnego TAK
Monit. DC TAK
Ochrona RCD TAK
Ochrona IEC62109-1/-2
EMC EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
Certyfikaty G98/G99; AS4777.2; VDE4105; En50438; CQV; VDE0126
WARUNKI SRODOWISKOWE
Klasa ochrony IP65
Temp. pracy [°C] -25~+60
Wilgotnos¢ [%] 0~100
Wysokos¢ [m] 2000

Temp. przechowywania [°C]

-25~+60(zmiana parametréw przy 45)

Hatas [dB] <25
WYMIARY

Wymiary [mm] 341.5*%430*143

Waga [kg] 135 145 145
OGOLNE

Typ beztransformatorowy

Komunikacja RS485/WI-FI/LAN/GPRS(opcjonalnie) DRM/USB/RF(opcjonalnie)/LICZNIK(opcjonalnie)

LED podséwietlenie 16x4

Gwarancja 5-10

Typ chtodzenia naturalne

X1

-SMART

X1-7.0

WEJSCIE DC
Moc znamionowa DC [W] 3000/5000
Max. napiecie DC [V] 550
Napiecie znamionowe DC [V] 360
Zakres napie¢ MPPT [V] 11/22
Prad wejsciowy [A] 12/24
Max. prad wejsciowy [A] 100-500
Napiecie startowe [V] 120
Liczba MPPT 2
Liczba string na MPPT 1/2
Wytgcznik DC

WYJSCIE AC
Moc nominalna AC [W] 7000
Max. Moc AC [VA] 7000

Nominalne napiecie AC [V]

220/230/240; 160-285

Czestotliwosc sieci [Hz] 50

Max. Prad AC [A] 32

Max. zabezpieczenie nadpradowe [A] 45

Max. Prad zwrotny [mA] 0

Prad rozruchowy [A] 37

THD [%] <3

Wsp. Mocy 0,8 pojemnosciowe -0,8 indukcyjne

Typ jednofazowy
SPRAWNOSC

Sprawnos¢ MPPT [%] 99.90

Sprawnos¢ Euro [%] 96.80

Sprawnos¢ Max. [%] 97.40
KONSUMPCJA MOCY

Konsumpcja nocna [W] <1
OCHRONA

Ochrona przed nadmiernym i niskim napieciem TAK

Monit. impedancji DC TAK

Monit. pradu zwarcia doziemnego TAK

Ochrona sieci TAK

Monit. DC TAK

Monit. pradu wstecznego TAK

Wykrywanie pradu resztkowego TAK

Ochrona przed praca wyspowg TAK

Ochrona przed obcigzeniem TAK

Ochrona przed przegrzaniem TAK
OGOLNE

Wymiary [mm] 450*401%190

Waga [kg] 22

Instalacja nascienne

Temp. pracy [°C]

-25~+60 (zmiana parametréow przy 45)

Temp. przechowywania [°C]

-25~+60

Wilgotnos¢ [%]

0~100, bez kondensacji

Wysokos¢ [%] <2000

Stopien ochrony IP65

Typ beztransformatorowy
Klasa ochrony |
Konsumpcja noca <1

Kategoria ochrony napieciowej I, Il

Stopien pracy w zanieczyszczeniach 1l
Chtodzenie naturalne

Hatas [dB] <40
Topologia nieizolowany

Komunikacja

WiFi(opcjonalnie)/LAN/GPRS//RS485/DRM/USB

Gwarancja [lat]

5-10




= X3-MIC

X3-4.0-T | X3-5.0-T  X3-6.0-T  X3-7.0-T X3-8.0-T  X3-9.0-T | X3-10.0-T |  X3-4.0-S X3-5.0-S
WEJSCIE DC
Maks. moc DC [W] 5200 6500 7800 8400 9600 10800 12000 4800 6000
Maks. napiecie wejsciowe DC[V] 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. prad wejsciowy [A] 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 1 11
Zakres napiecia MPPT [V] 160-750 160-750 160-750 160-900 160-900 160-900 160-900 160-900 160-900
Napiecie startowe [V] 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Liczba MPP/liczba string 21 2/1 21 2/1 21 2/1 21 11 11
WYJSCIE AC
Moc nominalna AC [W] 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 4000 5000
Moc maks. AC [VA] 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 4000 5000
Napiecie wyjsciowe [V] 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480) 3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480)
Czestotliwosc¢ [Hz] 50/60;+5 50/60;+5
Maks. Prad AC [A] 6.4 8.0 9.6 11.2 12.8 14.4 16.0 6.4 8.0
Wspotczynik mocy 0,8 pojemnosciowe -0,8 indukcyjne 0,8 pojgmnosciowe -0,8 indukcyjne
Wsp. THD [%] <2 <2
SPRAWNOSC
Sprawno$¢ MPPT [%)] 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Sprawno$¢ EURO [%] 97.8 97.8 97.8 98 98 98 98 97.8 97.8
Sprawnos¢ maks. [%] 98.3 983 98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 983 98.3
KONSUMPCJA MOCY
Konsumpcja noca [W] <1 <1
OCHRONA
Ochrona przed nadmiernym napieciem TAK TAK
Ochrona przed nadmiernym pradem TAK TAK
Monit. Impedancji DC TAK TAK
Monit. pradu zwarcia doziemnego TAK TAK
Monit. DC TAK TAK
Ochrona RCD TAK TAK
Ochrona EN62109-1/-2 EN62109-1/-2
EMC EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3
Certyfikaty AS4777.2; VDE4105; AS4777.2-2015; VDE4105;
WARUNKI SRODOWISKOWE
Klasa ochrony IP65 IP65
Temp. pracy [°C] -25~+60(zmiana parametrow przy 45) -25~+60(zmiana parametréw przy 45)
Wilgotnos¢ [%] 0~100 0~100
Wysokos¢ [m] 2000 2000
Temp. przechowywania [°C] -25~60 -25~60
Hatas [dB] <35 <35
WYMIARY
Wymiary [mm] 534%419%201 534*419%201
Waga [kg] 21 21 21 30 30 30 30 28 28
OGOLNE
Typ beztransformatorowy beztransformatorowy
Komunikacja RS485/DRM/Pocket WiFi(opcjonalnie)/Pocket LAN (opcjonalnie)//Licznik (opcjonalnie)/USB/RF RS485/DRM/Pocket WiFi(opcjonalnie)/Pocket LAN (opcjonalnie)/Licznik (opcjonalnie)/USB/RF
LED podswietlenie 20x4 podswietlenie 20x4
Gwarancja 5-10 5-10

Typ chtodzenia naturalne naturalne


ASUS
Prostokąt

ASUS
Prostokąt


X3-PRO

X3-8.0P X3-10.0P X3-12.0P X3-15.0P

WEJSCIE DC
Maks. moc DC [W]
Maks. napiecie wejsciowe DC [V]
Maks. prad wejsciowy [A]
Zakres napiecia MPPT [V] 160-850 160-850
Napiecie startowe [V] 180 180

WYJSCIE AC

Moc nominalna AC [W]

Moc maks. AC [VA]

Napiecie wyjsciowe [V] 3/N/PE, 230/400(310-480)
Czestotliwo$¢ [Hz] 50/60;+5

Maks. Prad AC [A]

Wspoétczynik mocy 0,8 pojemnosciowe -0,8 indukcyjne
Wsp. THD [%] <3

SPRAWNOSC
Sprawnos¢ MPPT [%]
Sprawnos¢ EURO [%]
Sprawnos¢ maks. [%]
KONSUMPCJA MOCY
Konsumpcja noca [W]
OCHRONA
© Ochrona przed nadmiernym napieciem TAK
© Ochrona przed nadmiernym pradem TAK
© Monit.mpedangioc TAK
Monit. pradu zwarcia doziemnego TAK
Monit. DC TAK
~ OchonakRCcD TAK
~ochrona EN62109-1/-2
EMC EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3
Certyfikaty VDE4105; AS4777.7; NB/T32004 En50438 IEC61727 EN61000-6-1 EN61000-6-2 EN1000-6-3
WARUNKI SRODOWISKOWE

Klasa ochrony

Temp. pracy [°C]

[ ] Wilgotnos¢ [%]
) Wysokos¢ [
Temp. przechowywania [°C]

® Bezpieczny i niezawodny z ochrong oprogramowania i podzespotéw Hatas [dB]

® Maksymalna efektywnos¢ do 98,3%, wydajnos¢ Euro do 97,8% WYMIARY
Wymiary [mm] 534*419*179
® Szeroki zakres napiecia MPPT oraz dwa niezalezne MPPT (3 tacza) B -

® Zawiera stopien ochrony - IP65 OGOLNE
Typ beztransformatorowy
® Szeroki zakres ochrony: przeciwprzepigciowa / niskonapieciowa , uziemienie, ochrona przed efektem wyspowym, Komunikacja RS485/DRM/Pocket WiFi (opcjonalnie)/Pocket LAN(opcjonalnie)/Pocket GPRS (opcjonalnie)/Licznik (opcjonalnie)/USB-upgrade
LED podswietlenie 16*4

Gwarancja 5/10(opcjonalnie)

przed przetadowaniem, przed przegrzaniem, ochrona RCD, etc.

Typ chtodzenia wymuszone
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