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Sroda, 12 grudnia 2018

Zadbaj o bezpieczenstwo - zapros kominiarza!

W roku 2017 odnotowano 15.235 od urzadzen ogrzewczych na paliwa state, 243 pozary od
urzadzen na paliwa ciekte i 547 pozaréw od urzadzen na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [zrodto: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 01.09.2018].

Panstwowa Straz Pozarna kazdego roku odnotowuje kilkanascie tysiecy pozarow
spowodowanych wadami lub nieprawidtowa eksploatacja urzadzen ogrzewczych. Oprocz
pozarow, nieprawidtowa eksploatacja przewodow kominowych grozi takze zatruciem

tlenkiem wegla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Panstwowa Staz Pozarna odnotowata 4.343 zdarzen
zwiazanych z tlenkiem wegla, w tym 2651 osob poszkodowanych i 71 ofiar Smiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [zrodto: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanie prewencyjna CZAD I OGIEN - OBUDZ
CZUJNOSC prowadzong przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji

i Panstwowa Straz Pozarna.

Kominy: instalacje dymowa, spalinowa oraz wentylacyjna nalezy poddawac¢ okresowej
kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko formalnos¢, lecz gldéwna zasada bezpieczenstwa, zapobiega
zaczadzeniom, pozarom, spelniajac jeden z podstawowych warunkow ubezpieczenia

domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej Krajowa
Izba Kominiarzy prowadzi akcje spoteczng ZAPROS KOMINIARZA!



Regularne usuwanie zanieczyszczen z przewodow kominowych przez wykwalifikowanego
kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pozaru sadzy w kominie. Przepisy
przeciwpozarowe nakazujg w obiektach lub ich czesciach, w ktorych odbywa sie proces
spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego, obowigzkowe usuwanie zanieczyszczen

z przewodow dymowych i spalinowych w nastepujacych terminach:

od palenisk zaktadéw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych — co najmniej raz w
miesiacu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowia inaczej;

od palenisk opalanych paliwem stalym nie wymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3
miesiace;

od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 — co
najmniej raz na 6 miesiecy.

z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwo$¢ nie

wynika z warunkéw uzytkowych.

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli

kominéw moze stanowi¢ podstawe odmowy wyplaty odszkodowania przez firme

ubezpieczeniowa.



https://www.rybnik.eu/fileadmin/user_files/aktualnosci/2018/2018_09/Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108__1_.pdf

